
Sellos para Alojamientos Grandes

S e l l o S  p a r a  a l o j a m i e n t o S  G r a n d e S

La Solución de Sellado para sus equipos grandes!   
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Modelo 64

Modelo 64® — Rendimiento sin paralelo!
Diseño único de resorte de dedo y ligero
previene falla en el resorte y daño al equipo

 Diseñado para alta velocidad y alto  
desalinamiento. (7,000 ft/m y 0.125" de  
desalinamiento)

 Disponible en tamaños desde 8.00” a 90.00”

Garlock KLOZURE® es sinónimo de líder en sellos para aloja-
mientos grandes de alto desempeño. Nuestros sellos para tra-
bajos pesados protegen las costosas inversiones en rodamien-
tos previniendo la falla temprana por fuga de la lubricación o 
por la contaminación exterior. Ya sea que usted necesite un 
sello de casco metálico como nuestros modelos 64* y 59 o un 
sello de hule en el diámetro externo como nuestros modelos 
87 y 26, Garlock KLOZURE tiene la solución para usted. Usted 
tiene la decisión, una buena decisión! 

Rendimiento comprobado, tecnología comprobada, un nombre 
de confianza….Garlock KLOZURE.

Modelo 59

Modelo 59 — Diseño corrugado para 
aplicaciones exigentes

 Moldeado- resorte de dedo en acero inox-
idable previene falla en el resorte y daño al 
equipo

 Diseñado para alta velocidad y alto desali-
neamiento (5,000 f/m y 0.090" de desalin-
eamiento)

 Tipo de labio invertido para fácil  
instalación

 Disponible en tamaños desde 6.00” a 48”

Sellos con Casco Metálico en el Diámetro Exterior



Modelo 87 — La plataforma en Sellos 
de Hule de Alto-Rendimiento en el 
Diámetro Exterior!

 Diseño de resorte completamente encap-
sulado previene falla en el resorte y daño al 
equipo

 Disponible con espaciadores de lubricación 
moldeados

 Diseñado para alta velocidad y alto  
desalineamiento (5,000 ft/m y 0.100"  
desalineamiento) 

 Tipo de labio invertido para fácil instalación

 Disponible en tamaños desde 6.00” a 48”

Sellos de Hule en el Diámetro Exterior
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PRECAUCION:
Propiedades/Aplicaciones mostradas en este folleto son típicas. Las aplicaciones 
específicas no deben ser llevadas a cabo sin un estudio independiente y evaluación 
adecuada. Para aplicaciones específicas se recomienda consultar a Garlock. La falla 
al seleccionar el producto de sellado inapropiado puede causar daños en el equipo y/o 
causar serias lesionas en la persona. 

Los datos publicados en este catálogo son producto de pruebas de campo, reportes de 
clientes y/o pruebas de laboratorio. 

Aunque se ha tenido sumo cuidado en la elaboración de este folleto no asumimos nin-
guna responsabilidad por errores. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 
Esta edición cancelas todas las anteriores.

GARLOCK es marca registrada para empaques, sellos, juntas, y otros productos de 
Garlock.

© Garlock Inc. 2008. Derechos reservados a nivel mundial.

Garlock Klozure®  
Una Division de Garlock Sealing Technologies®

1666 Division Street
Palmyra, New York 14522  USA
1.315.597.4811
Fax 1.315.597.3140
1.866.KLOZURE  (1.866.556.9873)
Fax: 1.866.OILSEAL (1.866.645.7325)

Visite Klozure:
www.klozure.com

PARA MAS INFORMACION,
CONTACTE A SERVICIO AL CLIENTE

1.866.KLOZURE (1.866.556.9873)
FAX 1.866.OILSEAL (1.866.645.7325)

a U t H o r i Z e d   d i S t r i B U t o r 

Otras localidades con marca Garlock estan ubicadas en:
Columbia, SC, USA 1-803-783-1880 Fax: 1-803-783-4279
Houston, TX, USA 1-281-459-7200 Fax: 1-281-458-0502
Sydney, Australia 61-2-9793-2511 Fax: 61-2-9793-2544
São Paulo, Brazil 55-11-4352-6161 Fax: 55-11-4352-8181
Sherbrooke, Canada 1-819-563-8080 Fax: 1-819-563-5620
West Yorkshire, England 44-1422-313600 Fax: 44-1422-313601
Saint-Étienne, France 33-4-7743-5100 Fax: 33-4-7743-5151
Neuss, Germany 49-2131-3490 Fax: 49-2131-349-222
Mexico City, Mexico 52-55-50-78-46-00 Fax: 52555-368-0418
Shanghai, China 86-021-62789702 Fax: 86-021-62787826
Singapore 65-6285-9322 Fax: 65-6284-5843 
Dubai, UAE 971-4-8833652 Fax: 971-4-8833682

Incluya Garlock Klozure en todas sus necesidades para sel los

Modelo 26

Model 26 — La mejor alternativa para sus
Requerimientos de Sello en la Planta!
Resorte de dedos moldeados en acero inoxidable 
previenen falla en el resorte y daño al equipo

 Estilos disponibles en labio sencillo o doble

 Tipo de labio invertido para fácil instalación

 Disponible cerrado o bipartido

 Disponible en tamaños desde 0.75” a 60.0”
 (Diámetros ilimitados para los sellos bipartidos)

Modelo 87


